
30КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 31КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
180–200 г/м² 1,5; 3; 5; 13; 25 24 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по 
бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим порис-
тым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для 
отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических 
учреждений с влажным режимом работы.

СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, колеруется, паропроницаемая.

КРасКа Фасадная

КРасКа ИнТеРьеРная 
для сТен И ПоТолКов

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
работ 160–200 г/м² 1,5; 3; 5; 13; 25 24 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих поме-
щений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, 
деревянным поверхностям, кроме металлических. Применяется для 
окраски обоев. Также может применяться для отделочных работ в поме-
щениях детских и лечебно-профилактических учреждений.

СВОЙСТВА:
Не мелит, низкий расход, колеруется.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
работ 150–180 г/м² 0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 

10; 20; 30; 55 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль, готовая к применению, предназначается для покрытия окрашен-
ных и неокрашенных полов.

СВОЙСТВА:
Стойкий глянец, стойкость к частому мытью.

Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, светлый 
орех, желтая, золотисто-коричневая.

ЭМаль ПФ-266

ТМ STATUSТМ STATUS

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
150–180 г/м² 0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 

10; 20; 30; 55 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска масляная, готовая к применению, предназначается для окраски 
металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других по-
верхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для 
отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:
Широкая цветовая палитра, атмосферостойкая. На основе натуральных 
растительных масел.

Цвет: белая, красная, желтая, ярко-зеленая, изумруд, парижская 
зелень, голубая, бирюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-
голубая, салатная, шоколадная, серая, светло-серая, черная.

КРасКа Ма-15

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
150–180 г/м² 0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 

10; 20; 30; 55 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль для наружных и внутренних работ, готовая к применению, предна-
значена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукату-
ренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздейс-
твиям.

СВОЙСТВА:
Насыщенные цвета, высокий глянец, атмосферостойкая.

Цвет: белая, красная, желтая, изумруд, парижская зелень, голубая, би-
рюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-голубая, салатная, 
ярко-зеленая, шоколадная, серая, светло-серая, черная.

ЭМаль ПФ-115

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
150–180 г/м² 0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 

10; 20; 30; 55 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка для наружных и внутренних работ предназначена для покрытия 
металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверх-
ностей для последующей обработки лакокрасочными материалами. Грун-
товка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверх-
ности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание.

СВОЙСТВА:
Защита от коррозии, атмосферостойкая, морозостойкая.

Цвет: красно-коричневая, серая.

ГРУнТовКа ГФ-021


