
4КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 5КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КРасКа Ма-15 сУРИК

КРасКа Ма-15

ГРУнТовКа ГФ-021

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и 
наружных работ 80–120 г/м² 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 

20; 30; 57 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка предназначена для покрытия металлических, деревянных, 
бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей 
обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает вы-
сокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных 
материалов, предупреждает их отслаивание.

СВОЙСТВА:
Надежное предотвращение и защита от коррозии, долгий срок службы.

Цвет: белая, серая, красно-коричневая.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и 
наружных работ 150–180 г/м² 0,9; 1,9; 3,2; 6; 10; 

20; 30; 60 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска масляная, готовая к применению, предназначается для окраски 
металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других по-
верхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для 
отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, экономичное решение. На основе натуральных рас-
тительных масел.

Цвет: белая, красная, желтая, ярко-зеленая, изумруд, парижская зе-
лень, бежевая, голубая, вишневая, светло-голубая, серая, бирюзовая, 
морская волна, синяя, салатная, черная, желто-коричневая, красно-ко-
ричневая.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и 
наружных работ 150–180 г/м² 0,9; 1,9; 3,2; 6; 10; 

20; 30; 60 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Готовая к применению, с высокой покрывающей способностью крас-
ка, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, 
оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным 
воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:
Защита от коррозии, атмосферостойкая, экономичное решение. 
На основе натуральных растительных масел.

Цвет: сурик железный.

ТМ «РадугаМалер»

ЭМаль ПФ-115 ГосТ

ЭМаль ПФ-266

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
работ 150–180 г/м² 0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6; 

10; 20; 30; 55 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль алкидная, глянцевая, готовая к применению, предназначается для 
покрытия окрашенных и неокрашенных полов из древесины, ДСП, ДВП.

СВОЙСТВА:
Износостойкая, повышенные твердость и блеск, прекрасная ударопроч-
ность.

Цвет: желто-коричневая, красное дерево, красно-коричневая, золотис-
то-коричневая, светлый орех, желтая.

ЭМаль ПФ-115 лЮКс

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и 
наружных работ 150–180 г/м² 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 

20; 30; 55 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль, готовая к применению, предназначается для  окраски металли-
ческих, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, 
подвергающихся атмосферным воздействиям,  а также для отделочных 
работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:
Легко наносится, высокоглянцевая, атмосферостойкая, белоснежная.

Цвет: белая.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и 
наружных работ 150–180 г/м² 0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6; 

10; 20; 30; 55 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль универсальная алкидная, готовая к применению, предназначает-
ся для окраски металлических, деревянных, бетонных и других поверх-
ностей, подвергающихся атмосферным воздействиям снаружи, а также 
для отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, универсальная, износостойкая, насыщенные цвета, 
долговечное покрытие, высокий глянец.

Цвет: белая, красная, желтая, лимон, ярко-зеленая, изумруд, парижская 
зелень, бежевая, голубая, бирюзовая, вишневая, хаки, фисташковая, 
морская волна, слоновая кость, синяя, светло-голубая, салатная, оран-
жевая, терракотовая, кремовая, розовая, шоколадная, сиреневая, серая, 
фиолетовая, светло-серая, черная, коричневая, желто-коричневая, крас-
но-коричневая, серебряная. 

ТМ «РадугаМалер»


