
6КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 7КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ 150–180 г/м² 0,9; 1,9; 2,7; 6

10; 20; 30; 55 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов 
по предварительно подготовленной поверхности.

СВОЙСТВА:
Быстросохнущая, образует высокопрочное глянцевое покрытие, высокая 
стойкость к истиранию, экономичное решение.

Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, золотис-
то-коричневая, светлый орех, желтая.

ТМ «РадугаМалер»

ЭМаль для Пола 
алКИдно-УРеТановая

ПРОДУКЦИя сПеЦИАЛьнОГО нАзнАченИя

ГРУнТовКа УнИвеРсальная 
бысТРосохнУщая

ГРУнТ-ЭМаль 
бысТРосохнУщая 3 в 1

ЭМаль деКоРаТИвная 
с МолоТКовыМ ЭФФеКТоМ

ГРУнТ-ЭМаль 
По РжавчИне 3 в 1

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
70 – 120 г/м² 0,9; 1,9; 10; 20; 

30; 57 18 мес.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, л ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
100–150 г/м² 0,8; 2,5; 5; 18 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования 
и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей.
Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под  атмосферос-
тойкие эмали в многослойных системах покрытий.

СВОЙСТВА:
Быстросохнущая , антикоррозионная,  преобразователь ржавчины, нано-
сится прямо на ржавчину, отличная укрывистость, атмосферостойкая.

Цвет: синяя, желтая, коричневая, красно-коричневая, спелая вишня, 
зеленая, серая, черная, белая.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль с молотковым эффектом предназначена для преобразования 
ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродировавших ме-
таллических поверхностей. Эмаль применяется в качестве финишного 
покрытия, функционально объединяет в себе преобразователь ржавчи-
ны, антикоррозийный грунт и декоративную эмаль.

СВОЙСТВА:
Молотковый эффект, антикоррозионная, быстросохнущая, атмосферо-
стойкая, устойчива к УФ.

Цвет: серебристая, коричневая, темно-коричневая, бронзовая, темно-
зеленая, черная, золотисто-бежевая, серебристо-серая, золотистая, 
медная, вишневая, серебристо-голубая.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
70–120 г/м² 0,9; 1,9; 2,7; 6; 

10; 20; 30; 57 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования 
и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей.
Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферо-
стойкие эмали в многослойных системах покрытий.

СВОЙСТВА:
Антикоррозионная, быстросохнущая, преобразователь ржавчины, нано-
сится прямо на ржавчину, отличная укрывистость, атмосферостойкость.

Цвет: белая, бежевая, желтая, красная, зеленая, бирюза, парижская 
зелень, синяя, голубая, красно-коричневая, коричневая, спелая вишня, 
оранжевая, зеленый мох, серая, черная.

ТМ «РадугаМалер»

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
60–100 г/м² 1,9; 10; 20; 30; 

55 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка предназначена для грунтования металлических и деревянных 
поверхностей под покрытия различными эмалями. Используется для 
наружных работ и внутри помещений.

СВОЙСТВА:
Время высыхания 15 минут, антикоррозионная, отличная укрывистость, 
предотвращает ржавчину, атмосферостойкая, длительный срок службы.

Цвет: серая, коричневая, черная.

ПРОДУКЦИя сПеЦИАЛьнОГО нАзнАченИя

ЭМаль аКРИловая для 
беТонных Полов

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль, износостойкая, готовая к применению, применяется для защиты 
бетонных поверхностей от истирания, механических нагрузок. Применя-
ется в гаражах, складах, ангарах, торговых помещениях. Может исполь-
зоваться на улице: на открытых парковках, въездах, бордюрах, фасадах.

СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, ударопрочная, устойчивая к воздействию моющих 
средств и индустриальных масел, эластичная, отличное сцепление с 
бетонным полом, быстро сохнет.

Цвет: серая, синяя, зеленая, коричневая, красно-коричневая, черная.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
200 – 250 г/м² 3,5;   6 кг 24 мес.


