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ТМ ULTRA LINES

КРасКа Фасадная

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
160–200 г/м² 1,5; 3; 5; 14; 25 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по 
бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим порис-
тым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для 
отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических 
учреждений с влажным режимом работы.

СВОЙСТВА:
Морозостойкая, износостойкая, колеруется, легко наносится, паропро-
ницаемая, атмосферостойкая.

КРасКа ИнТеРьеРная 
для сТен И ПоТолКов

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих поме-
щений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, 
деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться 
для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактичес-
ких учреждений.
Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвер-
гающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.

СВОЙСТВА:
Морозостойкая, колеруется, универсальная, быстро сохнет, легко нано-
сится, экологичная.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
работ 160–200 г/м² 1,5; 3; 5; 14; 25 18 мес.

ТМ ULTRA LINESТМ ULTRA LINES

ЭМаль ПФ-115 
алКИдная УнИвеРсальная

ЭМаль ПФ-266 
алКИдная для Пола

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
100–180 г/м² 0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 

10; 20; 30; 55 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и дру-
гих поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для 
окраски внутри помещений, а также по старым покрытиям и масляными 
красками.

СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, универсальная, экономичная, насыщенные цвета.

Цвет: красная,  желтая, лимон, ярко-зеленая, изумруд, парижская 
зелень, бежевая, голубая, бирюзовая, вишневая, хаки, фисташковая, 
морская волна, слоновая кость, синяя, светло-голубая, салатная, 
оранжевая, терракотовая, кремовая, шоколадная, серая, темно-серая, 
светло-серая, черная.

ЭМаль ПФ-115 
алКИдная УнИвеРсальная

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
работ 150–180 г/м² 0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 

10; 20; 30; 55 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль, готовая к применению, предназначается для покрытия окрашен-
ных и неокрашенных полов.

СВОЙСТВА:
Стойкая к истиранию, экономичная.

Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, золо-
тисто-коричневая, светлый орех, желтый.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ФАСОВКА, кг ХРАНЕНИЕ

Для внутренних 
и наружных 

работ
100–180 г/м² 0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 

10; 20; 30; 55 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и дру-
гих поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для 
окраски внутри помещений, а также по старым покрытиям и масляными 
красками.

СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, универсальная, экономичная.

Цвет: белая.


